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1 PREMESSE	

La presente relazione riguarda la valutazione di compatibilità idraulica del progetto in 

esame e la descrizione delle opere previste per l’invarianza idraulica rispetto allo stato 

attuale del depuratore. 

La superficie idraulicamente collaborante del depuratore di Salvatronda attuale è pari a 

51.442 m2, suddivisa come di seguito: 

TIPO DI SUPERFICIE COEFF. DI DEFLUSSO   AREA (m2) 

Superfici impermeabili 
(pavimentazioni stradali) 

0,9 12.246,7 

Superfici impermeabili 
(vasche aperte ed edifici) 

0,9 11.223,9 

Superfici a verde 0,2 27.971,4 

TOTALE 	 51.442,0	

 

L'impianto di filtrazione finale e disinfezione UV oggetto del presente progetto vengono 

realizzati al di fuori dell'attuale area di sedime del depuratore, nella porzione compresa 

tra il confine EST dell'area esistente e Via Cerchiara.  

Tenuto conto anche delle necessità legate ai futuri ampliamenti del depuratore, con il 

presente progetto viene previsto l'acquisto di circa 14.910	m2	 di terreno acquisendo 

interamente i mappali n. 599 e n. 600 del Foglio catastale n. 54 del Comune di Castelfranco 

Veneto, come indicato in progetto. I suddetti terreni sono attualmente utilizzati a scopo 

agricolo per cui il coefficiente di deflusso di tali superficie è pari a 0,2. 

La superficie totale di pertinenza del depuratore attuale, comprendendo anche l’area 

agricola acquistata risulta pari a 66.352	 m2 come di seguito distribuita tra aree 

impermeabili e aree permeabili. 

TIPO DI SUPERFICIE COEFF. DI DEFLUSSO   AREA (m2) 

Superfici impermeabili 
(pavimentazioni stradali) 0,9 12.246,7 

Superfici impermeabili 
(vasche aperte ed edifici) 0,9 11.223,9 

Superfici a verde e agricole 0,2 42.881,4 

TOTALE 0,448	 66.352,0	
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I lavori in progetto prevedono l’incremento delle superfici impermeabili dovuto alla 

realizzazione delle nuove vasche di filtrazione e disinfezione UV (450 m2) e per 

l’ampliamento delle superfici viabili di servizio (614,8 m2). . Tale incremento viene però 

attenuato dalla demolizione dell’attuale impianto di filtrazione che occupa una superficie 

di 276,6 m2 che viene restituita ed adibita a prato. L’incremento netto delle aree 

impermeabilizzate in seguito alla realizzazione del progetto risulta perciò: 

∆S = 450 + 614,8 – 276,6 = 788,2	m2	

La nuova distribuzione delle superfici di pertinenza del depuratore dopo la realizzazione 

delle opere di progetto sarà pertanto la seguente. 

TIPO DI SUPERFICIE COEFF. DI DEFLUSSO   AREA (m2) 

Superfici impermeabili 
(pavimentazioni stradali) 

0,9 12.861,5 

Superfici impermeabili 
(vasche aperte ed edifici) 

0,9 11.397,3 

Superfici a verde e agricole 0,2 42.093,2 

TOTALE 0,456	 66.352,0	

Per garantire l'invarianza idraulica, come prescritto anche nelle “Linee	 guida	 del	

Commissario	 Delegato	 per	 la	 compatibilità	 idraulica”,  dovranno  essere  realizzati  idonei  

volumi d’invaso compensativi, resi idraulicamente efficaci da idonei dispositivi di 

regolazione delle portate, allo scopo di rispettare per le nuove superfici impermeabilizzate 

un coefficiente udometrico allo scarico di 10	 l/s x ha, suggerito per eventi 

piovosi caratterizzati da tempi di ritorno di 50 anni. 

La rete di fognatura delle acque meteoriche esistente del depuratore verrà ampliata con il 

presente progetto, con un conseguente incremento del volume invasabile nelle 

condotte rispetto allo stato attuale; tuttavia, a favore della sicurezza, non si terrà conto di 

tale incremento nella computazione dei volumi di invaso. 
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2 CALCOLO	DEI	 VOLUMI	D'INVASO	 PER	 L'INVARIANZA	 IDRAULICA	 PER	 LE	 PIOGGE	

CON	TR	50	ANNI	

Per il calcolo del volume complessivo di invaso per garantire l’invarianza idraulica 

dell’intera area del depuratore si procede come di seguito. 

L’incremento delle superfici impermeabili, caratterizzate da un coefficiente di deflusso 

pari a =	0,9, è stato precedentemente valutato in 788,2	m2. 

Il calcolo del volume d’invaso per garantire l’invarianza idraulica viene effettuato con 

riferimento alla pioggia con tempo di ritorno 50 anni, imponendo il coefficiente 

udometrico allo scarico di 10	l/s	x	ha come previsto dalle Linee guida per la Valutazione 

di Compatibilità Idraulica del "Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli 

eccezionali eventi meteorici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio 

della Regione Veneto". Per calcolare l’altezza di precipitazione h (mm) si fa riferimento 

alla curva a tre parametri seguente: 

ℎ ൌ
௔

ሺ௧ା௕ሻ೎ 𝑡             (1) 

Figura 2 - Curve	a	tre	parametri	Zona	Nord	Orientale	
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t = durata della precipitazione  pari al tempo critico della bonifica (391 minuti). 

a, b, c = parametri della curva forniti dall'elaborazione statistica delle precipitazioni in 

funzione della zona territoriale di riferimento e del tempo di ritorno assunto.  

La "zona territoriale" di appartenenza del depuratore di Castelfranco Veneto è la 

Zona Nord Orientale per cui con Tr =  50 anni si ha: a = 32,7,  b= 11,6, c= 0,79  (Fig. 1) 

L’altezza di precipitazione, inserendo i parametri nella (1) risulta pari a 111,9 mm. 

Il calcolo del volume richiesto per l’invarianza è eseguito con il SW metodo delle piogge a 

tre parametri messo a disposizione dal “Consorzio	di	Bonifica	Acque	Risorgive” riportato di 

seguito. 

FIG.	2	‐	Output	foglio	di	calcolo	impianto	di	depurazione	Salvatronda.	

Ne deriva che, impermeabilizzando 788,2 m2 di superficie, il volume d'invaso richiesto per 

l'invarianza, al fine di garantire un coefficiente udometrico di 10 l/sha verso la bonifica, è 

pari a 60,9 m3. 

Il volume d’invaso viene realizzato tramite l’escavazione di un fosso di raccolta con area 

liquida di 1,5 m2 a sezione trapezia, profondo 1,1 m avente lunghezza di 42 m, e volume 

totale di 63 m3, in prossimità dell’impianto di filtrazione finale. Il fossato è dotato di un 
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manufatto in calcestruzzo con sfioratore di superficie e scarico di esaurimento presidiato 

da paratoia. 

Le acque meteoriche che cadono sulle nuove superfici vengono raccolte dalla rete fognaria 

bianca realizzata con il progetto e recapitate nel fossato di compenso. Una volta raggiunto 

il livello di riempimento del fossato, attraverso un apposito sfioratore di superficie le 

acque di pioggia vengono immesse nella rete fognaria del depuratore ed inviate alla 

stazione di sollevamento iniziale. Una volta terminato l’evento piovoso, azionando 

l’apposita paratoia di esaurimento sul manufatto di regolazione, il fossato viene 

completamente svuotato e l’acqua inviata a trattamento al depuratore attraverso la rete 

fognaria interna dell’impianto. 
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